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Robot-gressklipper	 NOR

Tekniske data
Type: WG754E (750-759-betegner maskin, anger Robot-gressklipper)

Merkespenning 28V  Maks.*

Hastighet uten belastning 2800/min

Skjærediameter   180mm 

Klippehøyde    20-60mm

Klippehøyde posisjoner 5

Batteri type Litium-Ion

Batteri modell WA3226

Ladings tid Ca. 1t

Lade modell WA3744

Lade vurdering
Inngang: 100-240V~50/60Hz, 60W               

Utgang: 24-28V  likestrøm, 1,5A

Maskinens vekt 9.6kg  

Beskyttelsesklasse III

Fjernkontroll for mobil N

* Spenning målt uten belastning. Batterispenningen er 28V til å begynne med. Nominell spenning er 25.2V.

Støyinformasjon

Belastning lydtrykk    58dB(A), KPA: 3dB(A)

Belastning lydeffekt 67dB(A)

Bruk hørselsvern når lydtrykket er over 80dB(A) 

En viss grad av støy fra maskinen er uungåelig. Støyende arbeide må godkjennes og begrenses til visse perioder. Overhold 
hvileperiode, og begrens arbeidstid til et minimum. For personlig beskyttels og beskyttelse for mennesker som arbeider i 
nærheten, må passende hørselsvern benyttes.

Tilleggsutstyr
Ladestasjon med 15-meters forlengerkabel	 1
Blader (WA0176)	 12 
Skruer	 12
Grensepinner (WA0179)	 150 
Grensetråd (WA0177,WA0178)	 130m
Festeskruer til ladestasjonen	 4
Strømadapter  (WA3744)	 1
Avstandsmåler for grensetråd	 2
Sekskantnøkkel	 1
Batteripakke(WA3226)	 1

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Velg kvalitet i henhold til det arbeidet du 
akter å gå i gang med.  Henviser til tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd. 



Robot-gressklipper	 NOR

Samsvarserklæring
Vi, 
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Erklærer at produktet
Beskrivelse WORX Robot-gressklipper
Type WG754E (750-759-betegner maskin, anger Robot-gressklipper)
Funksjon Gressklipping

Samsvarer med følgende direktiver,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC

2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC
Tilpassningsbedømmelse Utført ifølge   Annex V
Målt Lydkraftniv: 66.1dB(A)
Erklært Garantert Lydkraftniv: 67dB(A)	

Standardene samsvarer med
EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen, 
Navn 	   Russell Nicholson
Adresse Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242 Newbury RG14 9LT UK

Suzhou 2016/05/10
Allen Ding
Visesjefsingeniør, Testing og Sertifisering
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